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e    la restauration

DT Light Post® - Tenon en fibre de quartz à double conicité
Le tenon fibré de référence

1 - Des propriétés mécaniques uniques grâce à la dernière
technologie fibre de quartz

• Haute résistance à la flexion
- Evite la fracture du tenon et de la racine

• Elasticité proche de celle de la dentine
- Meilleure répartition des contraintes

- Evite la fracture radiculaire

• Excellente résistance à la fatigue
- Evite la désinsertion et la fracture du tenon

2 - Une liaison chimique optimale entre le tenon et le
matériau de collage grâce à leur surface à micro-
structure unique

• Moins de risques de désinsertion

• Moins de risques de réinfection du canal radiculaire

3 - Une adaptation au canal exemplaire par leur double
conicité

• Double-conicité permettant une restauration douce pour la dent et une

préparation a minima extrêmement rapide

• Respect de la structure anatomique du canal radiculaire, qu’il soit

préparé avec des instruments manuels ou en rotation continue (le design des

tenons est issu d’une étude réalisée par les Pr. Boudrias et Sakkal de

l’Université de Montréal (4)).

Coupe transversale du tenon DT au MEB
Les propriétés mécaniques exceptionnelles sont obtenues
grâce à un procédé de fabrication breveté.

Module d’élasticité Résistance à la
(GPa - angle 30°) flexion MPa

Dentine 18,6

Tenon DT 15 1600

Tenon Titane 110 NC

Tenon céramique 200 220

Agrandissement au MEB de la surface à microrétention des
tenons DT pour un meilleur scellement. (5 à 15 µm ; x 500)

Diamètre

Conicité

Conicité

Kit intro
Idéal pour découvrir les tenons DT Light Post®:

- 1 foret de chaque taille

- 1 assortiment de tenons numéros 0, 1, 2, 3

Recharges
Pour effectuer votre réassort selon vos besoins :

- Blisters de 6 tenons

- Disponibles en tailles 0, 1, 2, 3
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