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arée d’adhésif sur le tenon
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DT Light® SL – Tenon en fibre de quartz pré-conditionné
La sécurité ultime

1 - Une liaison tenon/colle optimisée grâce à un enduit de
silane et silicate appliqué industriellement

• Adhésion reproductible et aussi élevée qu’avec un adhésif (5)

- Minimise les risques de désinsertion du tenon

• Une étape clinique en moins
- Minimise les risques d’erreur

Source : données internes VDW
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Kit intro
Idéal pour découvrir les tenons DT Light® SL :

- 1 foret de chaque taille

- 1 assortiment de tenons numéros 0, 1, 2, 3

Recharges
Pour effectuer votre réassort selon vos besoins :

- Blisters de 6 tenons

- Disponibles en tailles 0, 1, 2, 3

2 - Une stabilité de l’enduit silane/silicate dans le temps
grâce à la couche protectrice de MMA

• Conservation longue durée du tenon pré-conditionné

- Permet une utilisation pendant des mois, voire des années

• Protection de l’enduit silane/silicate contre les contaminations
- Procure une résistance chimique et mécanique au sang et à la salive (6) et

évite l’activation de l’enduit avant la mise en contact avec le ciment-résine

• Faible épaisseur de l’enduit 10 ± 5 µm, reproductible et homogène à
la production
- N’affecte pas les dimensions du tenon

- Après polymérisation, le ciment-résine et l’enduit MMA deviennent une
seule entité chimique (6)

• Compatibilité avec la plupart des ciments-résine du marché à base de

BisGMA et /ou UDMA

3 - Le tout avec les avantages reconnus de DT light Post®

• Des propriétés mécaniques supérieures grâce à la fibre de quartz

• Une adaptation au canal exemplaire grâce à la double-conicité

Test de stabilité du pouvoir adhésif (comparant la
résistance à la traction initiale à la résistance à la
traction après conservation pendant 180 jours
dans une solution saline physiologique à 37°C) 

Examen au MEB de l’interface DT Light®

SL/ciment-résine
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